PRESSE PIEGATRICI
PRESS BRAKES
SYNCHRONISIERTE BIEGEPRESSEN




INDICE INDEX INHALT

SYNCRO pag. 4-11

Presse piegatrici Sincronizzate a struttura convenzionale di elevate prestazioni.
Da 30 a 250 ton.

Syncronized press brakes with conventional structure and high performance.
From 30 to 250 tonnes.

Synchronisierte Biegepressen in konventioneller Bauweise und hohen Leistungen
30 bis 250 Tonnen.

TWIN pag.12-13

Presse piegatrici Sincronizzate a struttura monolitica - grande corsa e apertura.
Da 60 a 250 ton.

Syncronized press brakes with monolitic frame - large stroke and opening.
From 60 to 250 tonnes.

Synchronisierte Biegepressen in Monoblockbauweise, grossem Hub und Offnung.
60 bis 250 Tonnen.

MINI pag.14-15

Presse Piegatrici di ridotte dimensioni - grande flessibilita di utilizzo e velocita.
15 ton.

Press brakes of small dimensions - high flexibility of use and speed.
15 ton.

Biegepresse mit reduzierten Abmessungen, hoher Einsatzflexibilitdt und Geschwindigkeit.
15 Tonnen.

ELEKTRA pag.16/17

Presse piegatrici ad azionamento elettrico mediante servomotori.
Da 40 a 80 ton.

Syncronized press brakes with conventional structure and high performance.
From 40 to 80 tonnes.

Elektrisch betriebene Biegepresse mittels Servomotoren.
40 bis 80 Tonnen.

PERFORMER pag. 18/19

ITALIANO
Da 30 a 250 ton.

INGLESE
From 30 to 250 tonnes.

TEDESCO
30 bis 250 tonnnen.




MECOS opera da oltre 20 anni sia
in Italia che all’estero.

La vasta gamma di automazioni
per macchine lavorazione lamiera
e le stesse presse piegatrici si sono
affermate sul mercato grazie ad
una altissima affidabilita e ad
elevati standard qualitativi.

THE COMPANY

MECOS has been doing business
in Italy and abroad for more than
20 years.

The full range of automation for
metal working machinery and the
press brakes have achieved a good
success on the market thanks to
their high reliability and quality
standard.

Sch be .20 Jahren in

m nd titig.




La struttura é sovradimensionata
rispetto allo standard costruttivo per
ridurre al minimo le deformazioni
durante la lavorazione con
conseguente guadagno in precisione.
Nessuna fondazione € necessaria per
I'installazione.

The structure is overdimensioned if
compared to the standard
production in order to minimize
deformations and increase accuracy.
No foundation is necessary for the
machine

Die Bauweise ist liberdimensioniert
im Vergleich zur Standardherstellung,
um die Verformungen wahrend der
Bearbeitung auf ein Minimum zu
reduzieren und um die
Bearbeitungsgenauigkeit zu erhohen.
Fir die Maschineninstallation ist kein
Fundament erforderlich.
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VANTAGGI

Le piegatrici idrauliche serie

SYNCRO sono macchine
tecnologicamente avanzate costruite
utilizzando componentistica e sistemi
evoluti ed affidabili.

Flessibilita, precisione e qualita sono
garantite.

PROGRAMMALZIONE A
CONTROLLO
NUMERICO

Le piegatrici SYNCRO possono
montare vari tipi di CNC di tipo video-
grafico a colori 0 b/n e possono
controllare da 4 a 12 assi.

E’ possibile inoltre un collegamento
“on line” con un normale personal
computer.

ADVANTAGES

The hydraulic press-brakes mod.
SYNCRO are technologically
advanced machines built using
sophisticated and reliable systems and
componentry.

Flexibility, accuracy and quality are
guaranteed.

NUMERICAL CONTROL
PROGRAMMING

The SYNCRO press-brakes can be fitten
with multi-colour or b/w videographic
CNC controlling from 4 to 12 axes.

It is also possible to program “on line”
through the connection to a personal
compulter.

VORTEILE

Bei den hydraulischen Biegepresseri
der Serie SYNCRO handelt es sich
um technologisch hoch entwickelte
Maschinen, die unter Anwendung
von anspruchsvollen und
zuverldssigen Bauteilen und Systemen
gebaut sind. Flexibilitdt, Genauigkeit
und Qualitat sind daher garantiert.

NUMERISCH
GESTEUERTE
PROGRAMMIERUNG

Die Biegepressen der Serie SYNCHRO
kénnen mit unterschiedlichen
Modellen von NC-Steuerungen mit
Farb- oder S/W-Gradfikbildschirm
ausgestattet werden. Diese
Steuerungen kénnen von vier bis
zwélf Achsen bedienen.

AuBerdem ist es méglich, eine Online-
Verbindung mit einem Standard-
Computer herzustellen.




Tutte le presse MECOS SYNCRO possono essere
equipaggiate con il sistema di risparmio energetico ESIT

Si tratta di un dispositivo di accensione e spegnimento
automatico della pompa tramite pressione del pedale di
omando.

Il consumo energetico é' pertanto limitato alla sola azione
di piegatura mentre in tutte le altre condizioni di “non
movimento del pestone” I'energia elettrica consumata
pressoché zero.

Vantagagi: il risparmio energetico é stimato nell’ ordine
dell” 80% rispetto ad una ffegatrice idraulica

tradizionale con punte del 90% in caso di campionature.

All Syncro press brakes can be equipped with ESIT
energy saving italian system.

This is an automatic on/off device for the pump,
functioning by pushing the foot pedal.

In this way the power consumption is limited to the
bending action while in all other conditions, when the
upper beam is stopped, the power consumption is near to
zero.

Advantages: the power saving is estimated about 80%
compared to a traditional hydraulic press

(90% in case of sampling).

Le presse SYNCRO possono essere equipaggiate con i
sistemi automatici per utensili PROMECAM o WILA

Syncro press brakes can be equipped with automatic
clamping tool system PROMECAM or WILA.




CARATTERISTICHE
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REGISTRO POSTERIORE

BACK GAUGE

4 ASSI MOD. TOP 600 - (1000) ad 1 solo motore.

Spostamento asse X tramite cinghia dentata.
Completo di n° 4 testine di riferimento con regolazione
micrometrica, scorrevoli su guida prismatica temperata
e rettificata.

Velocita di spostamento X 40 mt al minuto.

Asse R corsa utile 150 mm.

Velocita = 100 mm al secondo.

4 AXES MOD. TOP 600 (1000) with one motor.

Movement X axis by timing belt - complete with 4 back stops
with micrometric adjustement, sliding on tempered and
grinding prismatic quide. '

Movement speed X 40 mt/min.

R axis stroke 150 mm.

Stroke-movement speed: 100 mm/sec.

5 ASSI MOD. RPG 500 (1000) a 2 motori indipendenti

Spostamento asse X tramite vite a ricircolo di sfere con
chiocciola a doppio ricircolo. Completo di n° 4 testine di
riferimento con regolazione micrometrica, scorrevoli su quida
prismatica temperata e rettificata.

Velocita di spostamento X 20 mt al minuto.

Asse R corsa utile 150 mm.

Velocita = 100 mm al secondo.

5 AXES MOD. RPG 500 (1000) with two independent
motors.

Movement X axis by ground recirculating ball screws with
double nuts - complete with 4 back stops with micrometric
adjustement, sliding on tempered and grinding prismatic
qguide.

Movement speed X 20 mt/min.

R axis stroke 150 mm.

Stroke-movement speed: 100 mm/sec.

6 ASSI MOD. TOP 600 (1000) ad 1 solo motore.

Spostamento asse X tramite cinghia dentata.

Completo di n° 2 testine di riferimento mobili a C-N-C.
Velocita di spostamento X 40 mt al minuto.
Velocita di spostamento Z1-Z2 600 mm al secondo.
Asse R corsa utile 150 mm.

Velocita = 100 mm al secondo.

6 AXES MOD. TOP 600 (1000) with one motor.

Movement X axis by timing belt - complete with 2 back
stops moving with C.N.C.

Movement speed X 40 mt/min.

Movement speed Z1-Z2 600 mm/sec.

R axis stroke 150 mm.

Stroke-movement speed: 100 mm/sec.

7 ASSI MOD. SGP 400 a 2 motori
indipendenti.

Spostamento asse X tramite vite a ricircolo di sfere con
chiocciola a doppio ricircolo.
Completo di n.2 indici motorizzati mobili a CNC scorrevoli
su guida prismatica temperata e rettificata.

Velocita di spostamento X 20 mt al minuto.

Velocita di spostamento Z1-72 600 mm al secondo.

Asse R corsa utile 150 mm.

Velocita = 100 mm al secondo.

Corsa asse X1 400 (750 in sostegno).

Corsa asse X2 400 (750 in sostegno).

7-AXIS MOD. SGP 400 with 2 independent motors.

X-axis translation by means of a ballscrew with double start
thread.
Complete with 2 motor-driven, CNC controlled back stops,
running on a prismatic, hardened and ground sliding guide.

X-axis traverse rate 20 m/min

Z1/72-axis traverse rate 600 mm/s

R-axis travel 150 mm

Speed = 100 mm/s

X1-axis travel 400 mm (750 mm on support)

X2-axis travel 400 mm (750 mm on support)

& ASSI MOD. RPG 500 (1000) a 2 motori brushless
indipendenti.

Soostamento asse X tramite vite a ricircolo di sfere. Traslazione
onzzontale indipendente dei 2 slittoni, Completo di n° 4
=5tine di iferimento (due per ogni slittone RPG).

“=ocdita di spostamento X 30 mt al minuto.

“=odita di spostamento trasversale 25 mm al minuto.

== 2 corsa indipendente 150 mm.

“ss5 ® velodita = 110 mm al secondo.

8 AXES MOD. RPG 500 (1000)

with two brushless independent motors.
Movement X axis by ground recirculating ball screws -
independent horizontal traslation for a single back gauge.
Movement speed X 30 mt/min
Cross movement speed 25 mt/min
R axis independent stroke 150 mm.
4 back stops (2 for every back gauge RPG)
R axis speed: 110 mm/sec.




HINTERER ANSCHLAG

4-ACHSEN Mod. Top 600 (1000) mit einem Motor.

X-Achsbewegung liber Zahnriemen. Komplett mit vier
Anschldgen mit mikrometrischer Einstellung, die auf einer
gehdirteten und geschliffenen prismatischen Flihrung gleiten.
Verschiebungsgeschwindigkeit X-Achse 40 m/Min.
R-Achsenhub 150 mm
Geschwindigkeit = 100 mm/Sek.

5-ACHSEN Mod. RPG 500 (1000) mit zwei
voneinander unabhangigen Motoren.

X-Achsbewegung lber Kugelumlaufspindel mit
Doppelumlaufspindelmutter. Komplett mit vier Anschldgen
mit mikrometrischer Einstellung, die auf einer gehdrteten
und geschliffenen prismatischen Filihrung gleiten.
Verschiebungsgeschwindigkeit X-Achse 20 m/Min.
R-Achsenhub 150 mm
Geschwindigkeit = 100 mm/Sek.

6-ACHSEN Mod. TOP 600 (1000) mit einem Motor.

X-Achsbewegung lber Zahnriemen. Komplett mit zwei
beweglichen NC-gesteuerten Anschidgen.
Verschiebungsgeschwindigkeit X-Achse 40 m/Min.
Verschiebungsgeschwindigkeit Z1-Z2 600 mm/Sek.
R-Achsenhub 150 mm
Geschwindigkeit = 100 mm/Sek.

7 ACHSEN MOD. SGP 400 mit 2 unabhéngigen
Motoren.

Verfahren der X-Achse durch zweigdngigen Kugelgewindetrieb.
Komplett mit 2 beweglichen motorangetriebenen CNC-
gesteuerten Anschldgen, die auf einer prismatischen, gehdrteten
und geschliffenen Gleitfii fhrung laufen.

Verfahrgeschwindigkeit X-Achse 20 m/min
Verfahrgeschwindigkeit Z1-/Z2-Achse 600 mm/s
Verfahrweg R-Achse 150 mm

Geschwindigkeit = 100 mm/s

Verfahrweg X1-Achse 400 mm (750 mm mit Zusatzachse)
Verfahrweg X2-Achse 400 mm (750 mm mit Zusatzachse)

8-ACHSEN Mod. RPG 500 - (1000) mit zwei
voneinander unabhéangigen biirstelosen Motoren.

X-Achsbewegung tber Kugelumlaufspindel. Unabhdngige
Horizontalverschiebung beider StoRelschlitten. Komplett mit
vier beweglichen NC-gesteuerten Anschldgen (zwei Anschldge
fiir jeweiligen RPG-Stofelschlitten).
Verschiebungsgeschwindigkeit X-Achse 30 m/Min.
Querverschiebungsgeschwindigkeit 25 mm/Min.
Unabhangiger R-Achsenhub 150 mm
R-Achsengeschwindigkeit = 110 mm/Sek.




CONTROLLO NUMERICO

KVARA 2004

Caratteristiche generali
Alimentazione 24Vdc 100 Watt max.
Display 10” LCD TFT VGA a colori con schermo
antiriflesso.
Cabinet in metallo (opzionale).
Tastiera dedicata con 50 tasti, antigraffio, antiolio,
antiacido con grado di protezione IP65.
Hard disk allo stato solido (flash disk), floppy disk da
3,5”, 1,44 MByte MS-DOS compatibile.
Predisposizione per tastiera PC standard.

BACK GAUGE

KVARA 2004

General specifications

24Vdc 100 Watt max power supply.

10” LCD TFT VGA colour display with antiglare screen.
Metallic housing (optional). '

Dedicated scratch-proof, oil-proof, antiacid IP65
keyboard with 50 keys.

Silicon hard disk (flagh disk), floppy disk 3,5” 1,44
Mbytes MS-DOS compatible.

Preset for standard PC keyboard.

KVARA 2003

Caratteristiche generali

Alimentazione 24Vdc 110VA max.

Display 12” LCD TFT SVGA a colori con schermo
antiriflesso.

Cabinet in materiale plastico ergonomico.
Tastiera dedicata con 53 tasti, antigraffio, antiolio,
antiacido con grado di protezione IP65.

Floppy disk da 3,5”, 1,44 MByte MS-DOS compatibile.

Predisposizione per tastiera PC standard.

KVARA 2003

General specifications

24Vdc 110VA max power supply.

12" LCDTFT SVGA coulour display with antiglare
screen.

Ergonomic moduled plastic cabinet.

Dedicated scratch-proof, oil-proof, antiacid IP65
keyboard with 53 keys.

Floppy disk 3,5” 1,44 Mbyte MS-DOS compatible.

KVARA 2002

Caratteristiche generali

Alimentazione 24Vdc 110 VA max.

Display 12" LCD TFT SVGA a colori con schermo
antiriflesso.

Cabinet in materiale plastico ergonomico.

Tastiera dedicata con 53 tasti, antigraffio, antiolio,
antiacido con grado di protezione IP65.

Floppy disk da 3,5”, 1,44 MByte MS-DOS compatibile.
Hard disk da 2,5", capacita 1 GigaByte o superiore.
Predisposizione per tastiera PC standard.

Scheda di rete.

Interfaccia utente basata su Windows® per XP.

KVARA 2002

General specifications

24Vdc 110 VA max power supply.

12" LCD TFT SVGA coulour display with antiglare
screen.

Ergonomic moulded plastic cabinet.

Dedicated scratch-proof, oil-proof, antiacid IP65
keyboard with 53 keys.

Floppy disk 3,5” 1,44Mbytes MS-DOS compatible.
Hard disk 2,5”, 1 GigaBytes or more.

Preset for standard PC keyboard.

Network board.

User interface based on Windows® XP.

KVARA 2000

Caratteristiche generali

Alimentazione 24Vdc.

Display 15” LCD TFT XGA a colori con schermo
antiriflesso.

Cabinet in materiale plastico ergonomico.

Tastiera dedicata su touch-screen; standard QWERTY
addizionale su supporto ribaltabile.

Floppy disk da 3,5", 1,44 MByte.

Predisposizione per tastiera PC standard.

Hard disck da 2,5”, capacita 4,8 Gigabyte o superiore;
CD rom incluso.

Programmazione grafica del pezzo e degli utensili a
due dimensioni.

Programmazione grafica del pezzo in tre dimensioni.
Importazione di programmi e utensili nei formati grafici
piu diffusi.

Visualizzazione grafica tridimensionale della struttura
della macchina, del pezzo e degli utensili.

Sistema operativo: Windows® XP.

KVARA 2000

General specifications

Power supply 24Vdc.

15” LCD TFT XGA colour display with antiglare screen.
Dedicated keyboard on touch screen;

additional QWERTY keiboard.

Floppy disk 3,5” 1,44 Mbytes.

Hard disk 2,5, 4,8 Gigabytes or more: CD rom
included.

Ergonomic plastic moulded cabinet.

Interactive graphic editor for workpieces both 2D and
2D and tools data entry.

Imports tools description and workpieces programs
from the most common file format.

Operating system: Windows® XP.

Interactive grafic editor for mortipieces in 3D.

3D graphic display of the machine frame, workpiece
and tools.




NUMERISCHE STEVERUNG

KVARA 2004

Allgemeine Eigenschaften

Stromversorgung 24 VDC, 100 Watt max.
10”-Farb-TFT-LCD-Display, VGA, blendfreier Bildschirm.
Metallgehause (optional).

Dedizierte Tastatur mit 50 Tasten, kratz-, 6l- und
saurefest Schutzart IP 65.

Solid-State Flash Disk 3,5” Floppy Disk, 1,44 Mbyte,
MS-DOS-kompatibel.

Vorbereitet fur Standard PC-Tastatur.

KVARA 2003

Allgemeine Eigenschaften

Stromversorgung 24 VDC, 110 Watt max.
12”-Farb-TFT-LCD-Display, SVGA, blendfreier Bildschirm.
Ergonomisch geformtes Kunststoffgehduse.
Dedizierte Tastatur mit 53 Tasten, kratz-, 6l- und
saurefest mit Schutzart IP 65.

3,5” Floppy Disk, 1,44 Mbyte, MS-DOS-kompatibel.
Vorbereitet fir Standard PC-Tastatur.

KVARA 2002

Allgemeine Eigenschaften

Stromversorgung 24 VDC, 110 Watt max.
12"-Farb-TFT-LCD-Display, SVGA, blendfreier Bildschirm.
Ergonomisch geformtes Kunststoffgehduse.
Dedizierte Tastatur mit 53 Tasten, kratz-, 6l- und
saurefest mit Schutzart IP 65.

3,5" Floppy Disk, 1,44 Mbyte, MS-DOS-kompatibel.
2,5" Hard Disk, 1 Gigabyte Kapazitat oder mehr.
Vorbereitet fiir Standard PC-Tastatur.

Netzwerkkarte.

Windows® xp-Benutzeroberfléche.

KVARA 2000

Allgemeine Eigenschaften

Stromversorgung 24 VDC

15”-Farb-TFT-LCD-Display, XGA, blendfreier Bildschirm.
Ergonomisch geformtes Kunststoffgehause.
Dedizierte Touch-Screen-Tastatur; zusatzlich Standard
QWERTY Tastatur auf klappbarem Halter.

3,5" Floppy Disk, 1,44.

Vorbereitet fiir Standard PC-Tastatur.

2,5" Hard Disk, 4.8 Gigabyte Kapazitat oder mehr;
CD-ROM inkl.

Grafische Programmierung von Werkstlick und
Werkzeugen in zwei Dimensionen.

Grafische Programmierung eines Werkstlickes in drei
Dimensionen.

Importieren von Programmen und Werkzeugen in den
handelsiblichsten Formaten.

Dreidimensionale grafische Ausgabe von
Maschinenstruktur, Werkstiick und Werkzeugen.
Betriebssystem: Windows® XP.
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